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B R S F
MANUAL DE INSTALAÇÃO
FILTRO ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA
Atenção:
- seguir passo a passo as instruções contidas neste manual

- este procedimento deve ser efetuado por um profissional
Procedimento para instalação:
1) - Preparar o ferramental necessário para a instalação.

2) - Providenciar haste de aterramento, colocar próximo ao local onde será instalado o RETIFICADOR.
3) - Desligar os djuntores ou chave de entrada da rede.

4) - Verificar se não há tensão nos bornes onde será a conexão dos cabos do RETIFICADOR.

5) - Fixar o RETIFICADOR em local protegido de umidade.

6) - Conectar o fio terra (verde) a haste de aterramento.
7) - Conectar o fio neutro ( azul ) ao neutro da concessionária.

8) - Conectar  ao(s) borne(s) (preto) do(s) djuntor(es) ou chave.

9) - Verificar se os cabos e fios estão bem conectados. 
10)  - Verificar se todas as conexões estão bem isoladas e protegidas .
11)  - Religar os djuntores ou chaves da rede. 
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NEUTRO DA CONCESSIONARIA
NEUTRO OA CONCESSIONARIA

Procedimento para instalagao:

1) Preparar o ferramental necessario para
2)- Provdenciar haste de aterramento. colocar préximo ao local onde serd instalado o RETIFICADOR.
3)- Desligar o Gjunlores ou chave de entrada da rede
- Verficar se 1o na tensao nos bornes onde serd a conexao dos cabos do RETIFICADOR
5)- Fixar o RETIFICADOR em local prolegido de umidade
©)- Conectar o fo terra  verds ) a haste de atarramento
7)- Conectar o flo neulo (azul ) 30 neutro da concessiondria.

8)- Conectar o) flo(s) ( preto ) ao(s) borne(s) dols) djuntor ou chave.
9)-Veriicar se 05 cabos  fios estao bem coneciados.

101- Verficar se todas 25 conexdes 63120 bem soladas & protegidas.

1) Religar 03 djuntores o4 chaves da rede





TERMO DE GARANTIA:
Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

Para compra feita , Data    ___/___/_____.

Até 7 dias do recebimento  =  O produto será trocado.

 Entre o 8° e o 90° dia = Avaliação do defeito para ( assistência ) conserto ou troca.

Caso seu equipamento apresente algum defeito, o cliente  deverá respeitar as seguintes instruções:

· Não deve apresentar sinais de mau uso, como riscos, amassados, rachaduras, nem qualquer outro sinal de queda.

É importantíssimo que os selos de garantia não sejam violados no período da mesma.

Produtos enviados fora das especificações acima, não serão cobertos pela garantia e sua assistência será cobrada. 
B R S F
RETIFICADORES DE FREQUÊNCIA

Praça Monte castelo, 32 Sobre Loja
Fone : (21) 2221-1114 / 2224-5073  Tel./Fax: 3970-0806

E-mail: bellario2008@hotmail.com 

www.bellario2008.com

